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Racores y uniones.
�/�R�V���n�W�W�L�Q�J�V���6�:�$�*�(�/�2�.���F�X�H�Q�W�D�Q���F�R�Q���X�Q���G�L�V�H�­�R��
anti-fugas de doble ferrul. Son fáciles de instalar y 
no transmiten torsión al tubing durante la 
instalación. Los tenemos disponibles en diversos 
diámetros, fraccionales y milimétricos.

Mangueras y tubing.
�(�O���W�X�E�L�Q�J���\���O�D�V���P�D�Q�J�X�H�U�D�V���G�H���6�:�$�*�(�/�2�.���H�V�W�•�Q��
diseñados para soportar presiones y temperatu-
�U�D�V���H�[�W�U�H�P�D�V�����$�P�E�R�V���V�H���I�D�E�U�L�F�D�Q���H�Q���W�D�P�D�­�R��
fraccional o milimétrico, con altísimos estándares 
de caldiad. 

Manifolds.
hechos a partir de una sola pieza de acero 316, ofrecen 
una gran fuerza y aguante. No necesitan de o-rings grcias 
a sus sellos metal-metal, y su acabado interno les ofrece 
una gran resistencia a la vibración y a las fugas.

�(�Q�F�K�X�I�H�V���U�•�S�L�G�R�V��
�6�X���P�H�F�D�Q�L�V�P�R���G�H���F�R�Q�H�[�L�¯�Q���P�H�G�L�D�Q�W�H���X�Q���V�L�P�S�O�H���H�P�S�X�M�H��
permite una rápida y sencilla operación sin fugas y sin 
necesidad de torsión, rotación ni uso de llaves.


